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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И 
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ INFINI ON/OFF 
И INFINI INVERTER 
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ПРИМЕЧАНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПЫ
Ультрафиолетовое излучение опасно для глаз и кожи. Поэтому не используйте УФ-излучатель 
вне устройства!
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Порядок установки внутреннего блока

1-1 !" 12см 
(4,75 
дюйма) 

15 см (5,9 дюйма) 

''1' 1-1
12см 
(4,75 

1 дюйма) 
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Выберите место установки Наметьте отверстия в стене Закрепите монтажную пластину 

8" 1111>:d11111

Просверлите отверстия 

Соедините дренажный 
трубопровод 

► 

Подсоедините трубку 

Соедините провода 

• 

►�------.--------

Выполните обмотку трассы монтажной лентой 

Установите внутренний блок 





•

-

-

-
-

-





-

-
-

-
-
-

-
-

-

-
-

• -

•
-

•
-

-

-

-

-

-

-



-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

4
6



-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-



-

-

-

-

-



-

-

-



A

BD

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-



-

-



-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-



-

-
-

-

-

-



-

-

-



-

-

-



-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-



-



A

B C

D

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-



УПАКОВКА И РАСПАКОВКА КОНДИЦИОНЕРА 

Инструкции по упаковке и распаковке кондиционера: 

Распаковка: 

Внутренний блок: 

1. Разрежьте ножом клейкую ленту на коробке с левой стороны, по центру и с правой

стороны.

2. При помощи клещей извлеките гвозди из верхней части коробки.

3. Откройте коробку.

4. Извлеките центральную опорную пластину при ее наличии.

5. Извлеките упаковку с принадлежностями и соединительные провода при их наличии.

6. Извлеките внутренний блок из коробки и положите его на ровную поверхность.

7. Извлеките левый и правый или верхний и нижний наполнители и разверните

упаковочную пленку.

Внешний блок 

1. Срежьте упаковочную ленту.

2. Извлеките наружный блок из коробки.

3. Извлеките наполнитель из устройства.

4. Снимите упаковочную пленку с устройства.

Упаковка: 

Внутренний блок: 

1. Заверните внутренний блок в упаковочную пленку.

2. Закрепите левый и правый или верхний и нижний наполнители на устройстве.

3. Поместите внутренний блок в коробку вместе с упаковкой с принадлежностями.

4. Закройте коробку и заклейте ее клейкой лентой.

5. При необходимости воспользуйтесь упаковочной лентой.

Внешний блок: 

1. Заверните внешний блок в упаковочную пленку.

2. Вставьте нижний наполнитель в коробку.

3. Поместите наружный блок в коробку и установите на него верхний наполнитель.

4. Закройте коробку и заклейте ее клейкой лентой.

5. При необходимости воспользуйтесь упаковочной лентой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не выбрасывайте упаковочные элементы, так как они могут пригодиться 

вам в будущем. 



Подключение электропитания к внутреннему блоку (модели 7-9-12-18kBTU)
Рекомендованная схема!

Подключение электропитания к наружному блоку

Ï

межблочный кабель 4*1.5 мм2 (24, 30, 36 kBTU)

L N      S    

L N      S    Наружный блок

Внутренний блок

“-v“.

2(N) S1

СХЕМЫ МЕЖБЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИНВЕРТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ФРЕОНОВОГО КОНТУРА 
ИНВЕРТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ



dF
CL
FP
FC
AP
CP



СХЕМЫ МЕЖБЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ON/OFF МОДЕЛЕЙ



dF
CL
FP
AP
CP

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ФРЕОНОВОГО КОНТУРА 
ON/OFF МОДЕЛЕЙ



Breeze Away / Soft Wind(     )    
Sleep (    )

ON/OFF MODE

TIMER

ECO/GEAR

CLEAN

LED

TURBO

FRESH

AUTO  COOL  
DRY  HEAT   FAN

FAN SPEED

SWING

TEMP

TEMP

OK

SET

AP mode(     )     Breeze 

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ INFINI INVERTER



ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

o o

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ



ON/OFF MODE

TIMER

SLEEP

CLEAN

LED

TURBO

AUTO COOL
DRY HEAT FAN

FAN SPEED

SWING

TEMP

TEMP

OK

SET

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ INFINI ON/OFF



ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Self Clean 
• 

-
 CLEAN

-

-
-
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Follow Me (  -

• 

SET -

-
-

Short cut (любимый режим)
(доступно только для INFINI ON/OFF)

• Short cut:
Используется для запоминания текущих
настроекработы кондиционера, перехода
к ним или восстановления.
Когда пульт включен нажмите кнопку,
кондиционер перейдет к работе с преды-
дущими настройкам (режим, температура,
скорость вентилятора, режим сна).
Нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды
для запоминания текущих настроек.

• 

Функция SLEEP используется для сниже-
ния потребления электроэнергии во 
время сна.
Эту функцию можно активировать только 
с пульта дистанционного управления с 
помощью кнопки SET (для INFINI INVERTER) 
или с помощью кнопки SLEEP (для INFINI 
ON/OFF). Данная функция доступна только 
для режимов "ОХЛАЖ-ДЕНИЕ", "ОБОГРЕВ" 
и "АВТО". В данном режиме внутренний 
блок запоминает значение установленной 
температуры, работает с указанным 
значением два часа, после чего изменяет 
уставку на 1°С. В режиме обогрева 
температура будет уменьшена, в режиме 
охлаждения темпе-ратура будет увеличена. 
Еще через два часа внутренний блок снова 
изменит значение температуры на 1°С. 
Через 7 часов работы (общее значение 
времени от момента нажатия на кнопку 
SLEEP) внутренний блок автоматически 
выключится.

-

-

-
-

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



 Breeze Away / Soft Wind

(доступно только для INFINI INVERTER)
Активация функции  Breeze Away (Soft 
Wind) предотвращения обдува пользова-
теля. В этом режиме кондиционер устанав-
ливает положение жалюзи горизонтально 
и вентилятор внутреннего блока вращает-
ся с минимальной скоростью. При этом 
доступно регулирование скорости венти-
лятора и температуры. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция доступна только в 
режимах «Охлаждение», «Вентиляция» и 
«Осушение».

LED 

• 
LED

-

Fresh
(доступно только для INFINI INVERTER) 
При запуске функции FRESH включается 
биполярный ионизатор и UV лампа (при 
наличии в Вашем кондиционере 
ультрафиолетовой лампы. Пожалуйста, 
прочтите предупреждение о правильном 
использовании УФ-лампы в начале 
данного руководства).

• 

 24

 24

EC  24

Нажмите кнопку ECO/GEAR, чтобы активи-
ровать режимы ECO/GEAR: 
ECO -> GEAE 75% (до 75% потребления 
электроэнергии).  -> GEAR 50% (до 50% 
потребления электроэнергии).  -> 
Предыдущий установочный режим. 

В режиме GEAR на дисплее пульта дистан-
ционного управления будет попеременно
отображаться потребляемая электроэнер-
гия и заданная температура. • 

8
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(доступно только для INFINI INVERTER)

(доступно только для INFINI INVERTER)
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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TURBO
• 

-

“

• 

• 

Lock
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(доступно только для INFINI INVERTER)
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ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА
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ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА
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ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА

• 5 76 8
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ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА
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